
 INCLINAÇÃO MÁXIMA PARA O TERRENO

Inclinação Sentido

3,5° Leste/Oeste

CONTRAVENTAMENTOS 

Quantidade de
contraventamentos Quantidade de módulos

0 Até 8 módulos por fileira

2 9 até 20 módulos por fileira 

4 21 até 30 módulos por fileira 

6 A partir de 31 módulos por fileira 

AÇOS DISPONÍVEIS

Aço civil 300

Aço ZAR 345/Z275

Aço ZM310

ESPAÇAMENTOS ENTRE PILARES

Isopleta (m/s) Vão fixo (mm)

30-35
40-45

50
3550

FUNDAÇÃO SOB CONSULTA

ANGULAÇÃO DE SIMPLES INSTALAÇÃO

DETALHE FIXAÇÃO 
ESTRUTURA+MÓDULO

PILAR

TESOURA

CONTRAVENTAMENTO

MÃO FRANCESA

PERFIL UE

TERMINAL INTERMEDIÁRIO
(TI003)

CONJUNTO PARAFUSO
 M8X25 (PC007)

DATASHEET

COMPONENTES DA ESTRUTURA 

SAM002
DT.MO.SAM002KIT ESTRUTURA DE SOLO PARA MÓDULOS SOLARES

ESTRUTURA DE SOLO AÇO MONOPOSTE
DUAS FILEIRAS

COMPONENTES VARIÁVEIS DA ESTRUTURA

OBS: Necessária a análise da engenharia para inclinações maiores de 3,5°.

OBS: Os contraventamentos devem ser distribuídos de maneira mais
uniforme possível, obrigatóriamente dois deles deverão estar na

extremidade.

ACESSÓRIOS

TERMINAL FINAL
(TF003)

CONJUNTO PARAFUSO
 M12X25 (PC003)

PERFIL UE

MÓDULO FOTOVOLTAICO

TERMINAL FINAL

OBS: Estruturas com 4 módulos por linha devem ser consultados com a
engenharia da SSM.



FUNDAÇÃO (cravação a partir do nível do solo)

Pilar 2000mm 600mm cravado

Pilar 2500mm 1000mm cravado

Pilar 3000mm 1500mm cravado

ESPAÇAMENTO ENTRE PILARESDIST.B

DIST.+Y DIST.-Y

TERÇAS EXTREMAS TERÇAS CENTRAIS TERÇAS EXTREMAS

DATASHEET ESPAÇAMENTOS  

KIT ESTRUTURA DE SOLO PARA MÓDULOS SOLARES VARIÁVEIS  PARA
ESTRUTURA SOLO

ESTRUTURA

VISTA ISOMÉTRICA VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

PARA DETERMINAR AS DIMENSÕES DA FUNDAÇÃO, INCLUINDO O DIÂMETRO E O
COMPRIMENTO, É IMPERATIVO REALIZAR O ESTUDO DO ENSAIO SPT (STANDARD

PENETRATION TEST) E ENVIAR PARA ANÁLISE DE UM  ENGENHEIRO ESPECIALIZADO DA SSM

NÍVEL DO SOLO

COMPRIMENTO TOTAL DAS TERÇAS

OBS 1: As variáveis apresentadas na figura anterior serão consignadas na tabela contida nas páginas seguintes.
OBS 2: A variável Dist.+Y denota a extensão da parte do módulo que se estende para além dos pilares extremos (em balanço na terça). Por outro lado, Dist.-Y
representa a extensão do módulo que termina dentro dos pilares extremos. A variável Dist.B corresponde ao comprimento da terça extrema que se projetará em
balanço em relação aos pilares.
OBS 3: As distâncias dos extremos serão simétricas em ambos os lados (não existe Dist.+y e Dist.-y na mesma estrutura).
OBS 4: Imagens meramente ilustrativas para representação das variaveis para todos os tipos de estruturas de solo (SA e SM).
OBS 5: Para mesas compostas por 8 módulos (organizados em duas linhas de 4 módulos cada), é recomendado que o dimensionamento do projeto seja revisado em
cooperação com a Engenharia SSM.



DATASHEET
VARIÁVEIS

PARA TODAS AS ISOPLETAS

KIT ESTRUTURA DE SOLO PARA MÓDULOS SOLARES

VARIÁVEIS  PARA
ESTRUTURA SOLO

TABELA PARA MÓDULO 1134



DATASHEET
KIT ESTRUTURA DE SOLO PARA MÓDULOS SOLARES

TABELA PARA MÓDULO 1303

VARIÁVEIS
PARA TODAS AS ISOPLETAS

VARIÁVEIS  PARA
ESTRUTURA SOLO


