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 Declaração de Conformidade  
 
A Canadian Solar Inc declara que os seguintes modelos de inversores fotovoltaicos trifásicos com potência 
nominal superior a 10kWp são produzidos e testados de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, NBR IEC 62116, IEC 61727:2004-12, IEC 62116:2014, IEEE 1547:  
 
 
 
Primeira Geração  

• CSI-15KTL-GI-LFL  
• CSI-20KTL-GI-LFL  
• CSI-25KTL-GI-L  
• CSI-30KTL-GI-L  
• CSI-20KTL-GI-FL  
• CSI-25KTL-GI-FL  

• CSI-30KTL-GI-FL  
• CSI-40KTL-GI-FL  
• CSI-40KTL-GI-HFL  
• CSI-50KTL-GI  
• CSI-50KTL-GI-HFL  
• CSI-60KTL-GI-H  

 

Segunda Geração 

• CSI-15K-T220GL02-E  

• CSI-20K-T220GL02-E 

• CSI-15K-T400GL01-E  

• CSI-20K-T400GL01-E  

• CSI-25K-T400GL02-E  

• CSI-30K-T400GL02-E  

• CSI-40K-T400GL02-E  

• CSI-40K-T500GL02-E 

• CSI-50K-T500GL02-E 

• CSI-50K-T400GL03-E 

• CSI-60K-T400GL03-E 

• CSI-75K-T400GL02-E  

• CSI-100K-T400GL02-E  

• CSI-110K-T400GL02-E  

• CSI-125KTL-GI  

• CSI-125K-T600GL02-E 

• CSI-250K-T800GL03-E 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


